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PROJETO

Michele Marques

 Planta baixa, situação e localização - pavimento inferior 

Instalações e adequação das instalações elétricas de baixa tensão

Ronaldo da Silva Tavares

RESP. TÉCNICO:

OBRA:

ASSUNTO:

LOCAL:

DATA

INTERESSADO:

ESCALA:

EL 01/03

FOLHA nº.:

Eng. eletricista Crea:48322

EI:

   1/50

Rua XV de Novembro, nº 207, Centro - Pelotas/RS

Rua Marechal Floriano, 174-B sala 410   Fone: 3225-0440   Pelotas/RS
HT Construções Eletromecânicas Ltda.

CD Geral

PROTOCOLO

8,62 m²

GABINETE 17

13.76m²

PD 2.27m

SEGURANÇA

5.78m²

GABINETE 16

14.86m²

PD 2.21m

GABINETE 15

15.86m²

PD 2.21m

GABINETE 14

18.13m²

PD 2.17m

GABINETE 13

22.07m²

PD 2.13m

GABINETE 12

31.10m²

PD 2.12m

GABINETE 10

16.66m²

PD 2.13m
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WC

1.27m²

DEPÓSITO

1.12m²

DEPÓSITO

1.22m²

WC

1.76m²

CIRC.

38.73m²

PD 2.20m

WC

1.76m²

ARMÁRIO

EMBUTIDO

ARMÁRIO

EMBUTIDO

MANGOTE MANGOTE

EXAUSTORES

3.60m²

PD 1.92m
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PÁTIO

131.00m²

EXAUSTORES

3.60m²

PD 1.92m
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COPA/COZINHA

11.21m²

BANHO

3.35m²
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PLENÁRIO

181.07m²

FLOREIRA

CHURRASQUEIRA

55.78m²
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TV CÂMARA

31,72 m²

APOIO LEGISLATIVO

21,11 m²

TV CÂMARA

ESTÚDIO

24,75m²

REDAÇÃO

10.45m²

ANTE-SALA

17.92m²

EDIÇÃO

TAQUIGRAFIA

15,73 m²

EXPEDIENTE

9,29 m²

DIREÇÃO GERAL

9,29 m²

TAQUÍGRAFAS

15,69 m²

ARQUIVO

38,71 m²

ACESSO

PNES

CIRCULAÇÃO
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GABINETE 11

EXAUSTOR

EXAUSTOR

CONTROLADORIA

ACESSO

GABINETE 18

GABINETE 19

GABINETE 20

DISPENSA

FOTOGRAFIA

PATRIMÔNIO
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1 x eletroduto PVC-DN-60mm

4 # 50mm² / 750V

1 x eletroduto PVC-DN-60mm

4 # 50mm² / 750V

4 # 50mm² / 750V

4 # 16mm² / 750V

eletrocalha reaproveitada

CD 01-PN

CD 02-PN

CD 03-PN

CD 04-PN
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Alimentador Prédio Novo

Alimentador Prédio Novo

Alimentador Prédio Novo

10/ julho /2017

INSTALAÇÕES E ADEQUAÇÕES ELETRICAS:

1- O centro de distribuição (CD Geral) terá 2 disjuntores de 100A/Icc 10kA, em caixa moldada.

2- Os disjuntores de proteção da copa/cozinha - patrimonio - expediente - direção - DRH - tesouraria - contabilidade,

deverão ser transferidos do painel de medição da CEEE para CD geral.

3- Os alimentadores AL 01 e AL 02 serão em cabos de cobre isolados 0,6/1kV #50mm² - antiflan - 90° tipo flex.

4- Todos os CD's deverão ter identificação de sua alimentação com o prédio, em etiqueta impermeável.

5- O disjuntor DG1 alimentará todos os CD's do prédio novo.

6- O disjuntor DG2 alimentará todos os CD's do prédio velho.

7- Os aterramentos junto ao CD geral, CD 01PN e CD 09PV, serão em cabo de cobre revestido # 16mm² interligados a

hastes cobreadas ∅5/8"x2,40m por meio de conectores adequados.

8- O valor máximo admissível da resistência de terra e 20Ω em qualquer época do ano.

OBS.:

1- Substituir o disjuntor monofásico de 32A por outro monofásico de 50A DIN no CD09-PV, posição 7ª lado esquerdo,

que atende as cargas dos gabinetes 3, 4 e 5. Também será substituído o condutor de alimentação dos gabinetes por

cabo #10mm² - 750V antiflan/flex.

2- Substituir o disjuntor monofásico de 50A por outro bifásico de 50A DIN no CD12-PV, posição 1ª lado esquerdo, que

atende as cargas dos gabinetes 8, 18, 19 e 20. Reaproveitar os dois cabos alimentadores dos gabinetes, fazendo o

balanceamento das cargas em duas fases.


